
XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性

軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

なし
なし

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

認
認

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

期限 - 購入日から2年*

* フィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

製品構造

6 µm (0.23 mil)

アクリル系接着剤

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

> 90 GU ASTM D2457

ASTM D7869
ASTM G90

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

SAE J400

－

－

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。 72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
F-09-01

Phone: 042-703-3788 | Fax: 042-703-3766 | xpeljapan.com

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分 ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験 実施中

中
ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

タークリーナースプレー －

ル
－
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET MPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特

特性 標準値 件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
度

破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル

石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

管期限 - 購入日から2年*

* ぎてフィルムを施工する場合は、XPE 認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験

AQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
ブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

ル

イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年* 推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装 設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

リエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

ブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

ディーゼル）

アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
F-09-01

Phone: 042-703-3788 | Fax: 042-703-3766 | xpeljapan.com

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ライナー

一般特性

特性 標準値 試 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

 in/min (500 mm/min)
in/min (500 mm/min)
/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

変化を確認
変化を確認

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

ライナー

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分

80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし 30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィル

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護する 接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライ

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
F-09-01

Phone: 042-703-3788 | Fax: 042-703-3766 | xpeljapan.com

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

エステル剥離ライナー

 (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

響なし
響なし

悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過 工する場合は、XPELによる再認証が

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

 (0.94 mil)

エステル剥離ライナー

 (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

Pa
 %

> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリ プレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール 悪影響なし

4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面 高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエス ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm

/cm
/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング 0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリ プレー プレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特

特性 標準値 件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
度

破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル

石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

* ぎてフィルムを施工する場合は、XPE 認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
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Phone: 042-703-3788 | Fax: 042-703-3766 | xpeljapan.com

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験

AQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
ブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

オール

イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年* 推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装 設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

リエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

耐候）試験
ン耐候性試験

EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

ブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

ディーゼル）

石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ライナー

一般特性

特性 標準値 試 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

20 in/min (500 mm/min)
 in/min (500 mm/min)
/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

ライナー

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分 ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし 30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィル

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護する 接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

 mm/min)
 mm/min)

ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

エステル剥離ライナー

 (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過 工する場合は、XPELによる再認証が

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

エステル剥離ライナー

 (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

Pa
 %

> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリ プレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール 悪影響なし

4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面 高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm

/cm
/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

 MPa
0 %

> 70 kN/m

速度: 20 in/min (500 mm/min)
速度: 20 in/min (500 mm/min)

ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリ プレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし

4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
度

引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル

イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

* ぎてフィルムを施工する場合は、XPE 認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 6 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験

AQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
ブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年* 推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装 設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

耐候）試験
ン耐候性試験

EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性

破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
ブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

ゼル）

石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
F-09-01

Phone: 042-703-3788 | Fax: 042-703-3766 | xpeljapan.com

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

エステル剥離ライナー

 (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過 工する場合は、XPELによる再認証が

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
F-09-01

Phone: 042-703-3788 | Fax: 042-703-3766 | xpeljapan.com

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

 (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

Pa
 %

> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール 悪影響なし

4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面 高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
アコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm

/cm
/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

 MPa
0 %

> 70 kN/m

速度: 20 in/min (500 mm/min)
速度: 20 in/min (500 mm/min)

ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリ プレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし

4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ライナー

一般特性

特性 標準値 試 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

20 in/min (500 mm/min)
 in/min (500 mm/min)
/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ライナー

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分 ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし 30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィル

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護する 接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

 mm/min)
 mm/min)

ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min
試験速度: 20 in/min (500 mm/min
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

し
し

30分間浸漬し、24時間後に変化を確
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確
30分間浸漬し、24時間後に変化を確

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによ す。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

 15 MPa
00 %

N/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし

なし
影響なし

悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確
30分間浸漬し、24時間後に変化を確
30分間浸漬し、24時間後に変化を確
30分間浸漬し、24時間後に変化を確
30分間浸漬し、24時間後に変化を確

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPEL

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリア

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm

 4 N/cm
 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa

m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

影響なし
影響なし

悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確
30分間浸漬し、24時間後に変化を確
30分間浸漬し、24時間後に変化を確
30分間浸漬し、24時間後に変化を確
30分間浸漬し、24時間後に変化を確
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。 72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

レタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
度

引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール

イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

* ぎてフィルムを施工する場合は、XPE 認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 6 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性

イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年* 推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装 設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標 試験条件 試験規格

> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

耐候）試験
ン耐候性試験

EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性

引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
ブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

ゼル）
ンオイル

イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ライナー

一般特性

特性 標準値 試 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

20 in/min (500 mm/min)
 in/min (500 mm/min)
/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分 ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィル

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護する 接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

性

特 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
 mm/min)

ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし 30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

 (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

響なし
悪影響なし

浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過 工する場合は、XPELによる再認証が

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
F-09-01

Phone: 042-703-3788 | Fax: 042-703-3766 | xpeljapan.com

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

 (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

Pa
 %

> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし 30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
アコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm

/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
0 %

> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
速度: 20 in/min (500 mm/min)

ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリ プレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール 悪影響なし

4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

レタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度

引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール

イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

* ぎてフィルムを施工する場合は、XPE 認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 6 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性 悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年* 推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標 試験条件 試験規格

> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

）試験
ン耐候性試験
QUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性

引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
ブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

ゼル）
ンオイル

イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

20 in/min (500 mm/min)
 in/min (500 mm/min)
/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

変化を確認
変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
F-09-01
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィル

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

性

特 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
 mm/min)
m/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし 30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルム

推奨保管条件

 (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

 (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

響なし
響なし

浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過 工する場合は、XPELによる再認証が

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシ

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

 (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

Pa
 %
N/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング 合格 SIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし 30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
アコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm

/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
0 %
 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
速度: 20 in/min (500 mm/min)
C、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール 悪影響なし

4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

レタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度

引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール

イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

* ぎてフィルムを施工する場合は、XPE 認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
F-09-01

Phone: 042-703-3788 | Fax: 042-703-3766 | xpeljapan.com

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 6 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性 > 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性

ィーゼル）

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
F-09-01
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

候）試験
ン耐候性試験
QUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度

引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

ゼル）
ル

イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
F-09-01

Phone: 042-703-3788 | Fax: 042-703-3766 | xpeljapan.com

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

 (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

響なし

浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過 ルムを施工する場合は、XPELによる再認証が

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシ

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
F-09-01

Phone: 042-703-3788 | Fax: 042-703-3766 | xpeljapan.com

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

 (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
 %
N/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング 合格 SIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし 30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
アコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm

/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
0 %
 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
速度: 20 in/min (500 mm/min)
C、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール 悪影響なし

4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認
4時間後に変化を確認

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
20 in/min (500 mm/min)

/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを 場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルム

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

性

特 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
 mm/min)
m/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし 30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルム

推奨保管条件

 (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

レタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度 > 15 MPa

> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

* 期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPE 認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
F-09-01

Phone: 042-703-3788 | Fax: 042-703-3766 | xpeljapan.com

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 6 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性 > 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性

ィーゼル）

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

）試験
ン耐候性試験
QUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度 > 15 MPa

> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

ル）
ル

オール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°
24°Cで24時間
80°

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
タークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性

ィーゼル）
ンオイル
オール

石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
F-09-01

Phone: 042-703-3788 | Fax: 042-703-3766 | xpeljapan.com

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験

UA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

ガソリン
軽油（ディーゼル）

オイル

ルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 試験条件 試験規格

離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

> 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験

QUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

ースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

）

ロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XP

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

ゼル）
エンジンオイル

オール

プロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

保管期限 - 購入日から *

* 管期限を過ぎてフィルムを施工 合は、XPELによる再認証が

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

であるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中 ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度

度
引裂強度

> 15 MPa
%

/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
ークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

ガソリン
ディーゼル）

ル
ル

イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm

/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
耐候性試験
A促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
断強度
度

強度

> 15 MPa 試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

ピング）耐性 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

ーゼル）
オイル

イソプロピルアルコール 悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年* 推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

影響なし
影響なし

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日か 年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを る場合は、XPELによる再認証が す。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能お うかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24
24°Cで24時間
80

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし

なし
なし
なし
なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

なし
なし
なし
なし
なし

悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルム

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 入日から2年*

*推奨保管期限を過 ィルムを施工する場合は、XPEL 再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシー 用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで24時間
ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピン 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレターク 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピン 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレターク 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

ゼル）
エンジンオイル
アーマオール

プロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

保管期限 - 購入日から *

* 管期限を過ぎてフィルムを施工 合は、XPELによる再認証が

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

であるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中 ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度

度
引裂強度

> 15 MPa
%

/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
ークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

ガソリン
ディーゼル）

ル
ル

コール

悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm

/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
耐候性試験
A促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
破断強度

度
強度

> 15 MPa 試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

ピング）耐性 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

リーナースプレー キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

性

ーゼル）
オイル

イソプロピルアルコール 悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

影響なし
影響なし

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日か 年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを る場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能お うかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24
24°Cで24時間
80

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし

なし
なし
なし
なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

なし
なし
なし
なし
なし

悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルム

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 入日から2年*

*推奨保管期限を過 ィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシー 用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで24時間
ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピン 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
F-09-01
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピン 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレターク 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性

ゼル）
エンジンオイル
アーマオール

プロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

保管期限 - 購入日から2年*

* 管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

であるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度

度
引裂強度

> 15 MPa
 %

/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

ガソリン
軽油（ディーゼル）

ンオイル

コール

悪影響なし
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験

A促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
破断強度

度
度

> 15 MPa 試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

ピング）耐性 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

品性
リーナースプレー キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

性

ゼル）
イル

マオール

イソプロピルアルコール 悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシー 用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで24時間
ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピン 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
F-09-01

Phone: 042-703-3788 | Fax: 042-703-3766 | xpeljapan.com

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレターク 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
影響なし

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能お うかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24
24°Cで24時間
80

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし

なし
なし
なし
なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

なし
なし
なし
なし
なし
なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm

/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 ブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)

C、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

間後に変化を確認
間後に変化を確認
間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)

/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

影響なし

間後に変化を確認
間後に変化を確認
間後に変化を確認
間後に変化を確認
間後に変化を確認
間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

性
3M キャブレタークリーナースプレー キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性

ゼル）
エンジンオイル
アーマオール

ロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
F-09-01

Phone: 042-703-3788 | Fax: 042-703-3766 | xpeljapan.com

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度

度
引裂強度

> 15 MPa
 %

/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

染性

軽油（ディーゼル）
ンオイル

コール

悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
F-09-01
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験

A促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度

伸度
度

> 15 MPa
> 300 %

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

品性
リーナースプレー キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

性
ン

ゼル）
イル

ール

コール

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
影響なし
影響なし

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24
24°Cで24時間
80

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

なし
なし
なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

なし
なし
なし
なし
なし
なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピン 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレターク 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

性
3M キャブレタークリーナースプレー キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性

ーゼル）
ル

アーマオール

ロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度

度

> 15 MPa
 %
N/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

染性

軽油（ディーゼル）
ンオイル

コール

悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験

A促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度

伸度
度

> 15 MPa
> 300 %

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

性
ン

ゼル）
イル

ール
水

コール

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
影響なし
影響なし

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24
24
80

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

なし
なし
なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

なし
なし
なし
なし
なし
なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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F-09-01

Phone: 042-703-3788 | Fax: 042-703-3766 | xpeljapan.com

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピン 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレターク ースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

性
3M キャブレタークリーナースプレー キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン

ーゼル）
ル

アーマオール
石鹸水

ロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度

度

> 15 MPa
> 300 %

N/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

染性

軽油（ディーゼル）
ンオイル

コール

悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

20分
24時間

80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 U 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度

伸度
度

> 15 MPa
> 300 %

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ン

ゼル）
ル

ル

コール

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
F-09-01
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm 80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレターク ースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
F-09-01

Phone: 042-703-3788 | Fax: 042-703-3766 | xpeljapan.com

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
影響なし
影響なし

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24
24
80

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

なし
なし
なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
なし
なし
なし
なし
なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

性
3M キャブレタークリーナースプレー キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン

ーゼル）
ル

アーマオール
石鹸水

ロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度

度

> 15 MPa
> 300 %

N/m

: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性

軽油（ディーゼル）
ンオイル
オール

ピルアルコール

悪影響なし

悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

20分
24時間

80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 U 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度

強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ン
ディーゼル）

ル
ル

コール

悪影響なし 30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間

Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

性
3M キャブレタークリーナースプレー 合 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン

ーゼル）
イル

石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

限 - 購入日から2 *

* ぎてフィルムを施工す 場合は、XPELによる再認証が必

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

Cで20分
24°Cで24時間

Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度

度

> 15 MPa
> 300 %
> 

試験速度: in (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

性
 キャブレタークリーナースプレー 合 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン

（ディーゼル）

アーマオール

アルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪
悪影響なし
悪影響なし
悪

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで2
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

> 60度 ASTM D2457

化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

ガソリン
軽油（ディーゼル）

ンオイル
オール

アルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪
悪
悪

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
性試験

E 暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）

ンジンオイル
アーマオール

ルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

期限 - 購入 ら2年*

* を過ぎてフィル 施工する場合は、XPEL が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
ャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ソリン

ル）
エンジンオイル

ル

アルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

（耐候）試験
ノン耐候性試験

EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度

度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
リン
（ディーゼル）

イル
ール

鹸水
アルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年* 推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

験速度: 20 in/min (500 mm/min)
験速度: 20 in/min (500 mm/min)
イC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを は、XPELによる 認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性 製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルム

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし
響なし

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期 日から2年*

*推奨保管期限を過 を施工する場合 XPELによる再認証が必

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシ 用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレターク ースプレー キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし

悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試
EMMAQUA促進暴露試験

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピン 性 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし 30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
性試験

E 暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）

ンジンオイル
アーマオール

ピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

期限 - 購入 ら2年*

* を過ぎてフィル 施工する場合は、XPEL が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
ャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン

ル）
エンジンオイル

マオール

アルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
ノン耐候性試験

EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度

度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン

（ディーゼル）
イル

ール

アルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)

イC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを は、XPELによる 認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性 製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
F-09-01

Phone: 042-703-3788 | Fax: 042-703-3766 | xpeljapan.com

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルム

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし
響なし

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期 日から2年*

*推奨保管期限を過 を施工する場合 XPELによる再認証が必

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシ 用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレターク ースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試
EMMAQUA促進暴露試験

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピン 性 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
性試験

E 暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）

ンジンオイル
アーマオール
石鹸水

ピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

期限 - 購入 ら2年*

* を過ぎてフィル 施工する場合は、XPEL が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
ャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン

ル）
エンジンオイル

マオール

ロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
ノン耐候性試験

EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン

（ディーゼル）
イル
ル

アルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし
悪影響なし

響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期 日から2年*

*推奨保管期限を過 を施工する場合 XPELによる再認証が必

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシー 用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピン 性 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレターク ースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし
悪影響なし

悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試
EMMAQUA促進暴露試験

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピン 性 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)

イC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを は、XPELによる 認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能お 製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルム

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 
試験速度: 
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによ 認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あく かを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし

影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによ

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
E 暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

染性
リン

軽油（ディーゼル）
ンジンオイル

アーマオール
石鹸水

ピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

期限 - 購入 ら2年*

* を過ぎてフィル 施工する場合は、XPEL が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
 キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

ガソリン
油（ディーゼル）

マオール

ピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
ノン耐候性試験
AQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度

度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

ガソリン
（ディーゼル）
ジンオイル

ル

ロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

験速度: 20 in/min (500 mm/min)
験速度: 20 in/min (500 mm/min)
イC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを する場合は、XPELによる 認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能お 製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルム

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

し

悪影響なし
響なし

悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期 日から2年*

*推奨保管期限を過 フィルムを施工する場合 XPELによる再認証が必

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシー 用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピン 性 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレターク ースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし
悪影響なし

悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピン 性 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
E 暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
リン

軽油（ディーゼル）
エンジンオイル

ーマオール
石鹸水

ロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

期限 - 購入 ら2年*

* 保管期限を過ぎてフィル 施工する場合は、XPEL が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

 キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

ガソリン
油（ディーゼル）

アーマオール

ピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験

AQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

械的特性
引張破断強度
破断伸度

度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

ガソリン
軽油（ディーゼル）

ジンオイル
ル

ロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

験速度: 20 in/min (500 mm/min)
験速度: 20 in/min (500 mm/min)
イC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格  PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能お 製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルム

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

し

悪影響なし
響なし

悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過 フィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシー 用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピン 性 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし
悪影響なし

悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露

実施中 ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピン 性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
E 暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
リン

軽油（ディーゼル）
エンジンオイル

ーマオール
石鹸水

ロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

* 保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

> 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

ガソリン
軽油（ディーゼル）

アーマオール
水

ルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験

AQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

ガソリン
軽油（ディーゼル）

ジンオイル
マオール

ピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

し

悪影響なし
響なし
響なし

悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピン 性 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし

悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露

実施中 ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

>  MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレターク レー キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

験速度: 20 in/min (500 mm/min)
験速度: 20 in/min (500 mm/min)

ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格  PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
E 暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
リン

軽油（ディーゼル）
エンジンオイル

ーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
F-09-01

Phone: 042-703-3788 | Fax: 042-703-3766 | xpeljapan.com

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

> 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

ガソリン
軽油（ディーゼル）

アーマオール
水

ルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験

AQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

械的特性
張破断強度

破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
レタークリーナースプレ 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

汚染性

軽油（ディーゼル）
エンジンオイル

マオール

ピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/ 0 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要で 72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要で

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm

/cm
/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

24時間後に変化を確認
24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによ 証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あく す。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
速度: 20 in/min (500 mm/min)
C、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間

°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
n/min (500 mm/min)
min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 格 473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

影響なし
悪影響なし

後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによ

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

アクリル系接着剤

イナー

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響
悪影響
悪影響なし
悪影響なし
悪影響
悪影響

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要で

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/ m/min)
ダイC、20 in/mi /min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響
悪影響なし
悪影響
悪影響
悪影響
悪影響

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

タン

(5.9 mil)

アクリル系接着剤

.94 mil)

テル剥離ライナー

.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MP
> 300 %
> 70 kN

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/
ダイC、20 in/mi

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473L SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタース －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響
悪影響
悪影響
悪影響
悪影響
悪影響なし

30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要で

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm

/cm
/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

24時間後に変化を確認
24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによ 証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あく す。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
速度: 20 in/min (500 mm/min)
C、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間

°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
n/min (500 mm/min)
min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 格 473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー プレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

影響なし
悪影響なし

後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによ

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
F-09-01

Phone: 042-703-3788 | Fax: 042-703-3766 | xpeljapan.com

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

イナー

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響
悪影響
悪影響
悪影響なし
悪影響
悪影響

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要で

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/ m/min)
ダイC、20 in/mi /min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響
悪影響なし
悪影響
悪影響
悪影響
悪影響

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

タン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

.94 mil)

テル剥離ライナー

.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/
ダイC、20 in/mi

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473L SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタース －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響
悪影響
悪影響
悪影響
悪影響
悪影響

30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要で

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm

/cm
/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによ 証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あく す。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
験速度: 20 in/min (500 mm/min)

C、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

影響なし

24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
n/min (500 mm/min)
min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 格 473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー プレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

影響なし
影響なし

後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによ

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタース 秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響
悪影響
悪影響
悪影響なし
悪影響
悪影響

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/  mm/min)
ダイC、20 in/mi /min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響
悪影響なし
悪影響
悪影響
悪影響
悪影響

30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

タン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

.94 mil)

テル剥離ライナー

.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/
ダイC、20 in/mi

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタース －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響
悪影響
悪影響
悪影響
悪影響
悪影響

30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

イナー

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間

°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 57

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

9

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化
30分間浸漬し、24時間後に変化
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

30
30
30

光沢 > 90 GU 60度 57

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

分間浸漬し、24時間後に変化 認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化
30分間浸漬し、24時間後に変化
30分間浸漬し、24時間後に変化

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

2 20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化
30分間浸漬し、24時間後に変化
30分間浸漬し、24時間後に変化
30分間浸漬し、24時間後に変化
30分間浸漬し、24時間後に変化
30分間浸漬し、24時間後に変化

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。 72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm

/cm
/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 ブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
験速度: 20 in/min (500 mm/min)

C、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)

min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 プレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

影響なし

後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

150 µm (5.9 mil)

ポリエステル剥離ライナー

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタース 秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響
悪影響
悪影響なし
悪影響なし
悪影響

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/  mm/min)
ダイC、20 in/mi /min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響
悪影響なし
悪影響
悪影響
悪影響
悪影響

30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

タン

150 µm (5.9 mil)

系接着剤

.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/mi

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタース －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響
悪影響
悪影響
悪影響
悪影響
悪影響

30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm

/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 ブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
験速度: 20 in/min (500 mm/min)

C、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)

min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

影響なし

後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

150 µm (5.9 mil)

ポリエステル剥離ライナー

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタース 秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響
悪影響
悪影響なし
悪影響なし
悪影響

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/mi /min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響
悪影響なし
悪影響なし
悪影響
悪影響
悪影響

30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

タン

150 µm (5.9 mil)

系接着剤

.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/mi

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響
悪影響
悪影響
悪影響
悪影響
悪影響

30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
F-09-01

Phone: 042-703-3788 | Fax: 042-703-3766 | xpeljapan.com

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm

/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 ブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)

C、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
なし

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 
> 4 
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)

/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタース 秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響
悪影響
悪影響
悪影響なし
悪影響

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/mi /min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響
悪影響
悪影響なし
悪影響
悪影響
悪影響

30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

タン

(5.9 mil)

系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響
悪影響
悪影響
悪影響
悪影響
悪影響

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24
30分間浸漬し、24

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20
24°Cで24
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認
間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm

/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 ブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 n)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)

C、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
なし

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
24時間後に変化を確認

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N
> 4 N
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認
後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
F-09-01

Phone: 042-703-3788 | Fax: 042-703-3766 | xpeljapan.com

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験 実施中 ASTM D7869

ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルア ール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

データシートに記載された性 び使用適合性に関する記述は す。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
性試験

EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

性

軽油（ディーゼル）
ジンオイル
マオール

石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

管期限 - 購入 ら2年* 推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
ブレタークリーナースプレ 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

染性
リン

油（ディーゼル）
ンジンオイル

アーマオール
石鹸水

アルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

* 期限を過ぎてフィル 工する場合は、XPE 必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

奨保管期限 - 購入日から2

* 保管期限を過ぎてフィルムを施工す XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験

EMMAQUA促進暴露試験

実施中 ASTM D7869
ASTM G90

度
破断伸度
引裂強度

Pa
 %
N/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

性

油（ディーゼル）
ジンオイル

アーマオール

イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

力
> 4 N/cm
> 4 N/cm

/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢  GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

中
中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
ャブレタークリーナ スプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

染性
ソリン

軽油（ディーゼル）
オイル

アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

管期限 - 日から2 推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日か 2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能 るため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中 ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪
悪
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪
悪影響なし
悪影響なし
悪
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日か *

*推奨保管期限を過ぎてフィルム

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限  購入日から2年*

*推奨保管期限を過 フィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシー のは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試
EMMAQUA促進暴露試験

実施中 ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MP
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 G 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレターク スプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 日から2

*推奨保管期限を

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

奨保管期限 - 購入日から2

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
F-09-01
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験

EMMAQUA促進暴露試験

実施中 ASTM D7869
ASTM G90

度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
 %

> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性

軽油（ディーゼル）
ジンオイル

アーマオール

イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

力
> 4 N/cm
> 4 N/cm

/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢  GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

中
中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
ャブレタークリーナ スプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

染性
ソリン

軽油（ディーゼル）
エンジンオイル

ール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

管期限 - 日から2 推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日か 2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能 るため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中 ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪
悪
悪影響なし
悪

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪
悪
悪影響なし
悪影響なし
悪
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日か *

*推奨保管期限を過ぎてフィルム

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響
悪影響
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限  購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシー のは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試
EMMAQUA促進暴露試験

実施中 ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 G 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレターク スプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 日から2

*推奨保管期限を

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

なし
なし

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

奨保管期限 - 購入日から2

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中 ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
度

破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
 %
N/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブ タークリーナースプレ 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ン

軽油（ディーゼル）
ジンオイル

ーマオール

イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

力
> 4 N/cm
> 4 N/cm

/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢  GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
ャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

染性
ソリン
油（ディーゼル）

エンジンオイル
ール

石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

管期限 - 日から2 推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響
悪影響
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限  購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシー のは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴

実施中 ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプ ー キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 G 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 入日から2

*推奨保管期限を

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日か 2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能 るため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中 ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪
悪影響なし
悪

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪
悪
悪影響なし
悪影響なし
悪
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日か 年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルム

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

分間浸漬し、24時間後に変化を確認
分間浸漬し、24時間後に変化を確認

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによ が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あく かどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
験速度: 20 in/min (500 mm/min)
イC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格  PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELに

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 P 0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによ

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
F-09-01

Phone: 042-703-3788 | Fax: 042-703-3766 | xpeljapan.com

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

なし
なし

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

奨保管期限 - 購入日から2

* 管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験 実施中 ASTM D7869

ASTM G90

機械的特性
度

破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
 %
N/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブ タークリーナースプレ 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ン

ィーゼル）
ジンオイル

ーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢  GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

汚染性
リン

油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール

イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

保管期限 - 日から2 推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日か 2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを る場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能 るため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
F-09-01

Phone: 042-703-3788 | Fax: 042-703-3766 | xpeljapan.com

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中 ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪
悪影響なし
悪

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルム

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪
悪
悪影響なし
悪影響なし
悪
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日か *

*推奨保管期限を過ぎてフィルム

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響
悪影響
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限  購入日から2年*

*推奨保管期限を過 ィルムを施工す 場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシー のは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴

実施中 ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプ ー キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 G 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 入日から2

*推奨保管期限を

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

なし
なし

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

奨保管期限 - 購入日から2

* 管期限を過ぎて ィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験 実施中 ASTM D7869

ASTM G90

機械的特性
度

引裂強度

> 15 MPa
 %
N/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブ タークリーナースプレ 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ン

ィーゼル）
ンジンオイル
ーマオール

石鹸水
ピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢  GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

中
中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
リン

油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール

イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

管期限 - 日から2 推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日か 2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを る場合は、XPE よる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能 るため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中 ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪
悪
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルム

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪
悪
悪影響なし
悪影響なし
悪

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日か *

*推奨保管期限を過ぎてフィルム

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響
悪影響
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限  購入日から2年*

*推奨保管期限を過 ィルムを施工す 場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシー のは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプ ー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 G 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 入日から2

*推奨保管期限を

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

なし
なし

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

奨保管期限 - 購入日から2

* 管期限を過ぎて ィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験 実施中

実施中
ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
度

引裂強度

> 15 MPa
 %

kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブ タークリーナースプレ 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ン

ィーゼル）
エンジンオイル

マオール
石鹸水

ピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢  GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（ ピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ソリン

（ディーゼル）
ンジンオイル

アーマオール

イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

管期限 - 日から2 推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響
悪影響
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過 ィルムを施工す 場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプ ー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期

*推奨保管期限を

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコー

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 入日から2

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを る場合は、XPE よる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪
悪
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日

*推奨保管期限を過ぎてフィルム

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪
悪
悪影響なし
悪影響なし
悪

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日か *

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
なし
なし

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2

* 管期限を過ぎて ィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
F-09-01

Phone: 042-703-3788 | Fax: 042-703-3766 | xpeljapan.com

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験 実施中

実施中
ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度

引裂強度

> 15 MPa
> 300 %

N/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブ タークリーナースプレ 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン

ィーゼル）
エンジンオイル

マオール
鹸水

ピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（ ピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ソリン

（ディーゼル）
ンジンオイル

アーマオール
石鹸水

ピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

管期限 - 日から2

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体 把握しているのは使用者のみ め、製品が当該用途に適し する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタ ーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し を確認
30分間浸漬し を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し 化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し を確認
30分間浸漬し 化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し 化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 スプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証 要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考 判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験 実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

Pa
> 300 %
> 70 kN/m

 in/min (500 mm/min)
 in/min (500 mm/min)
/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

XPEL TECHNICAL DATA SHEET | R0226
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
cm
cm

> 7 N/cm

24°Cで20分
間

時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし

響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸 時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸 後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸 後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: in (500 mm/min)
ダイC、2 n (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸 後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレター －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用さ あります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in
試験速度: 20 in
ダイC、20 in/

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.47 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

0分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時
80°Cで168時

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 スプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証 要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考 判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験 実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

Pa
> 300 %
> 70 kN/m

 in/min (500 mm/min)
 in/min (500 mm/min)
/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 73Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm

cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
間

時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸 時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸 後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸 後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、2 n (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで 3Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸 後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸 後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレター －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用さ あります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in
試験速度: 20 in
ダイC、20 in/

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.47 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

0分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 スプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証 要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情 判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中 ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

a
> 300 %
> 70 kN/m

 in/min (500 mm/min)
 in/min (500 mm/min)
/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 73Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタース ーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm

cm
cm

24°Cで20分
24°Cで24時間

時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレター －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用さ あります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in
試験速度: 20 in
ダイC、20 in/

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.47 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブ ースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

0分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

0分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸 時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30 暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸 後に変化を確認
30分間浸 後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、2 n (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで 3Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸 後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸 後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

速度: 20 in/min (500 mm/min)
速度: 20 in/min (500 mm/min)

ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キ レタースプレーに30 暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時 に変化を確認
30分間浸漬し、24時 に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

0分間浸漬し、24時 に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間

Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

0分間浸漬し、24時 に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 スプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情 判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中 ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

a
> 300 %
> 70 kN/m

 in/min (500 mm/min)
 in/min (500 mm/min)

ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 73Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタース ーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

影響なし
響なし

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm

cm
cm

24°Cで20分
24°Cで24時間

時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸 時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30 暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸 後に変化を確認
30分間浸 後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸 後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸 後に変化を確認
30分間浸 後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸 後に変化を確認
30分間浸 後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレター －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、
30分間浸漬し、
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用さ あります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.47 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブ ースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

0分間浸漬し、24時間後に変化を確認
0分間浸漬し、24時間後に変化を確認

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

0分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 スプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

、24時間後に変化を確認
、24時間後に変化を確認

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情 判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中 ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

a

> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
 in/min (500 mm/min)
/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 73Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタース ーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

影響なし
響なし

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm

cm
cm

24°Cで20分
24°Cで24時間

時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30 暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸 後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸 後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸 後に変化を確認
30分間浸 後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸 後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレター －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、
30分間浸漬し、
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用さ あります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in
ダイC、20 in/

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.47 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブ ースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

0分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

0分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 スプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

、24時間後に変化を確認
、24時間後に変化を確認

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証 です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考 判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中 ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

Pa

> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
 in/min (500 mm/min)
/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 73Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレター ーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

影響なし
響なし

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm

cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレター －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、
30分間浸漬し、
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用さ あります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in
ダイC、20 in/

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.47 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブ ースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

0分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

0分間浸漬し、24時間後に変化を確認
0分間浸漬し、24時間後に変化を確認

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30 暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸 後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸 後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸 後に変化を確認
30分間浸 後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸 後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 スプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

、24時間後に変化を確認
、24時間後に変化を確認

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証 です。

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情 判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中 ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa

> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
 in/min (500 mm/min)
/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 73Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
響なし

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。

製品構造
クリアコート

6 µm (0.23 mil)

ポリウレタン

150 µm (5.9 mil)

アクリル系接着剤

24 µm (0.94 mil)

ポリエステル剥離ライナー

75 µm (2.9 mil)

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
> 4 N/cm
> 4 N/cm

cm

24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

光沢 > 90 GU ASTM D2457

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

ASTM D7869
ASTM G90

機械的特性
引張破断強度
破断伸度
引裂強度

> 15 MPa
> 300 %
> 70 kN/m

試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)
ダイC、20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射 SAE J400

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露 －

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

－

推奨保管期限 - 購入日から2年*

*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認

推奨保管条件

72°F (22°C)、相対湿度50%

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。
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XPEL XTREME M

XXMPPF60-50

XPEL XTREME MATTE

TECHNICAL DATA SHEET XXMPPF60-50

製品構造

ポリエステル剥離ライナー
75 µm  (2.9 mil)

アクリル系接着剤22

XPEL Xtreme PPFは、自己修復性トップコートと感圧接着剤を備えた透明な熱可塑性ポリウレタン（TPU）フィルムで構成されており、自動車の塗装をはじめ幅広い表面に対して高い保護効果を発揮します。

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

力
> 4 N/cm 20分 @ 24°C ASTM D3330
> 4 N/cm 24時間 @ 24°C ASTM D3330
> 7 N/cm 168時間 @ 80°C ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

> 15 MPa 試験速度: 20 in/min (500 mm/min) ASTM D882
破断伸度 > 300 % 試験速度: 20 in/min (500 mm/min) ASTM D882
引裂強度 > 70 kN/m ダイC、20 in/min (500 mm/min) ASTM D624

ピング性 合格 0.473 Lの砂利を70 PSIで噴射 SAE J400

耐薬品性3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタークリーナースプレーに30秒間暴露 ‑

耐汚染性
ン 悪影響なし 30分間浸漬し、24時間後に変化を確認悪影響なし 30分間浸漬し、24時間後に変化を確認エンジンオイル 悪影響なし 30分間浸漬し、24時間後に変化を確認アーマオール 悪影響なし 30分間浸漬し、24時間後に変化を確認石鹸水 悪影響なし 30分間浸漬し、24時間後に変化を確認ピルアルコール 悪影響なし 間浸漬し、24時間後に変化を確認

‑

構造

ポリエステル剥離ライナー
75 µm  (2.9 mil)

アクリル系接着剤22

XPEL Xtreme PPFは、自己修復性トップコートと感圧接着剤を備えた透明な熱可塑性ポリウレタン（TPU）フィルムで構成されており、自動車の塗装をはじめ幅広い表面に対して高い保護効果を発揮します。

推奨保

*推奨保

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

一般
特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接
> 4 N/cm 20分 @ 24°C ASTM D3330
> 4 N/cm 24時間 @ 24°C ASTM D3330
> 7 N/cm 168時間 @ 80°C ASTM D3330

光沢 > 90 GU 60度 ASTM D2457

機械的
引張破 > 15 MPa 試験速度: 20 in/min (500 mm/min) ASTM D882
破断伸度 > 300 % 試験速度: 20 in/min (500 mm/min) ASTM D882
引裂強度 > 70 kN/m ダイC、20 in/min (500 mm/min) ASTM D624

耐チッ 合格 473 Lの砂利を70 PSIで噴射 SAE J400

耐薬品性3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタークリーナースプレーに30秒間暴露 ‑

耐汚染性
ガソリン 悪影響なし 浸漬し、24時間後に変化を確認軽油（デ 悪影響なし 浸漬し、24時間後に変化を確認エンジンオイル 悪影響なし 30分間浸漬し、24時間後に変化を確認アーマオール 悪影響なし 30分間浸漬し、24時間後に変化を確認石鹸水 悪影響なし 30分間浸漬し、24時間後に変化を確認イソプロ コール 悪影響なし 24時間後に変化を確認

‑

XXPPFTECHNICAL DATA SHEET

GENERAL C CTERISTICS

 PROPERTIES TYPICAL VALUES TESTING CONDITIONS TESTING STANDARD

Peel Adhesion
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

20min @ 24°C
24hr @ 24°C
168hr @ 80°C

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

Gloss > 90 GU 60 Degree ASTM D2457

echanical
Ultimate Strength @ Break Tensile 

tion @ Break 
ngth

> 15 MPa
> 300 %

> 70 kN/m

Test rate: 20 in/min (500 mm/min)
Test rate: 20 in/min (500 mm/min)

Die C, 20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

Stone Chip Resistance Pass 0.473 L of gravel shot at 70 PSI SAE J400

ical Resistance
 Carburetor Cleaner Spray Pass  Exposure to Carburetor Spray

-

ance

Diesel 
Motor Oil

Isopropyl Alcohol

No Detrimental Effect
No Detrimental Effect
No Detrimental Effect
No Detrimental Effect
No Detrimental Effect
No Detrimental Effect

 30 min, check after 24 hours for change
Immerse for 30 min, check after 24 hours for change 
Immerse for 30 min, check after 24 hours for change

 min, check after 24 hours for change
Immerse for 30 min, check after 24 hours for change
Immerse for 30 min, check after 24 hours for change

-

nly the user is aware of the specific 

nd a 
ces.

PRODUCT
CONSTRUCTION

POLYSTER RELEASE LINER 
75 µm  (2.9 mil)

ACRYLIC ADHESIVE 

XXPPFTECHNICAL DATA SHEET

GENERAL C CTERISTICS

 PROPERTIES TYPICAL VALUES TESTING CONDITIONS TESTING STANDARD

Peel Adhesion
> 4 N/cm
> 4 N/cm
> 7 N/cm

20min @ 24°C
24hr @ 24°C
168hr @ 80°C

ASTM D3330
ASTM D3330
ASTM D3330

Gloss > 90 GU 60 Degree ASTM D2457

echanical
Ultimate Strength @ Break Tensile 

tion @ Break 
ngth

> 15 MPa
> 300 %

> 70 kN/m

Test rate: 20 in/min (500 mm/min)
Test rate: 20 in/min (500 mm/min)

Die C, 20 in/min (500 mm/min)

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D624

Stone Chip Resistance Pass 0.473 L of gravel shot at 70 PSI SAE J400

ical Resistance
 Carburetor Cleaner Spray Pass  Exposure to Carburetor Spray

-

ance

Diesel 
Motor Oil

Isopropyl Alcohol

No Detrimental Effect
No Detrimental Effect
No Detrimental Effect
No Detrimental Effect
No Detrimental Effect
No Detrimental Effect

 30 min, check after 24 hours for change
Immerse for 30 min, check after 24 hours for change 
Immerse for 30 min, check after 24 hours for change

 min, check after 24 hours for change
Immerse for 30 min, check after 24 hours for change
Immerse for 30 min, check after 24 hours for change

-

nly the user is aware of the specific 

nd a 
ces.

PRODUCT
CONSTRUCTION

POLYSTER RELEASE LINER 
75 µm  (2.9 mil)

ACRYLIC ADHESIVE 

Phone: 042-703-3788  |  Fax: 042-703-3766  |  xpeljapan.comXPEL TECHNICAL DATA SHEET | R1025
F-09-01

6 µm (0.23 mil)

150 µm (5.9 mil)

24 µm (0.94 mil)

75 µm (2.9 mil)

推奨保管期限 ‑ 購入日から2年*
*推奨保管期限を過ぎてフィルムを施工する場合は、XPELによる再認証が必要です。

推奨保管条件
72°F (22°C) @ 50% RH

注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。注意: 本技術データシートに記載された性能および使用適合性に関する記述は、あくまで参考情報です。製品が使用される具体的体的な条件を把握しているのは使用者のみであるため、製品が当該用途に適しているかどうかを判断する責任は使用者にあります。

一般特性

特性 標準値 試験条件 試験規格

剥離接着力
24°Cで20分
24°Cで24時間
80°Cで168時間

光沢 60度

老化（耐候）試験
キセノン耐候性試験
EMMAQUA促進暴露試験

実施中
実施中

機械的特性引張破断強度破断伸度引裂強度
試験速度: 20 in/min (500 mm/min)試験速度: 20 in/min (500 mm/min)ダイC、20 in/min (500 mm/min)

飛び石（チッピング）耐性 合格 70 PSIで0.473Lの砂利を噴射

耐薬品性
3M キャブレタークリーナースプレー 合格 キャブレタースプレーに30秒間暴露

耐汚染性
ガソリン
軽油（ディーゼル）
エンジンオイル
アーマオール
石鹸水
イソプロピルアルコール

悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし
悪影響なし

30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認
30分間浸漬し、24時間後に変化を確認

耐汚染性 30分間浸漬し、24時間後に変化を確認悪影響なしガソリン 30分間浸漬し、24時間後に変化を確認悪影響なし軽油（ディーゼル） 悪影響なし 30分間浸漬し、24時間後に変化を確認エンジンオイル 30分間浸漬し、24時間後に変化を確認悪影響なしアーマオール 30分間浸漬し、24時間後に変化を確認悪影響なし石鹸水 悪影響なし 30分間浸漬し、24時間後に変化を確認イソプロピルアルコール

製品構造 クリアコート

ポリウレタン

アクリル系接着剤

ポリエステル剥離ライナー

XPEL Xtreme Matteは、滑らかなマット仕上げを実現しながら、飛び石・摩耗・日常的な環境ダメージから自動車の塗装やその他の表面を保護するために設計された、高性能な自己接着型サテンポリウレタンフィルムです。


